
Технический паспорт
 Hanno®-Folienband FI Easy 

Описание продукта 
Полноклеевая пароизоляционная лента для 
внутренней пароизоляции оконного шва. FI Easy 
состоит из  нетканого мембранного волокна на 
основе флиса. Полноклеевая сторона позволяет 
обеспечить простое, надежное, допускающее 
последующие окраску и штукатурку приклеивание 
ленты к окну и проему без дополнительных 
материалов и клея. Дополнительная клеевая 
полоса с обратной стороны ленты может 
использоваться для приклеивания ленты к торцу 
оконного профиля. Лента имеет преимущество 
перед тяжелыми бутиловыми оконными лентами.
Свойства продукта 

- Сертификация ift 

- Пригодность для ремонта и нового строительства 

- Высокая адгезия к различным материалам 

- Очень быстрое приклеивание 

- Возможность покраски и штукатурки 

- Возможность работы при низких температурах от -10С 

Указания по безопасности 

На основе имеющихся данных и практического 
применения данный продукт не представляет 
опасности на основании закона о химических 
веществах и соответствующих постановлений ЕС об 
опасных веществах. Однако при работе с 
химическими изделиями следует соблюдать 
осторожность и общепринятые правила гигиены. 

Область применения 

Наружная гидроизоляционная и внутренняя 
пароизоляционная защита монтажных швов оконных 
и фасадных конструкций 

Применение 

Перед работой необходимо ознакомиться с 
инструкцией по монтажу.  

Форма поставки 

В роликах белого цвета шириной от 75 до 200 мм 

Очистка 

Очищение кожи водой и мылом. Остатки клеевого 
слоя можно удалить очистительным средством на 
основе бензина. Соблюдать указания по 
безопасности! 

Утилизация 

Остатки лент относятся к категории бытового мусора. 
При утилизации учитывать местные предписания. 

Ограничение ответственности 

В основу положены наши общие условия продаж 
совместно с условиями гарантии размещённые на 
сайте www.hanno.com. Информация содержащаяся в 
данном листке носит рекомендательный характер и 
не накладывает на изготовителя каких-либо 
обязательств и гарантий. Указанные рекомендации 
по монтажу должны учитывать конкретную ситуацию. 
Специалист по монтажу обязан проверить на 
собственной практике пригодность ленты и 
возможности её использования, чтобы избежать 
ошибок, за которые изготовитель  не несёт 
гарантийных обязательств. Изготовитель оставляет 
за собой право вносить технические изменения. 
Новейшую редакцию этого технического листка Вы 
можете запросить по электронному адресу 
info@hanno.com .  

Авторизованный дистрибьютор в России
ООО Джифлекс
тел.+7 495 665 2905
info@gflex.ru| www.gflex.ru

http://www.hanno.com/
mailto:info@hanno.com


Технический паспорт
 Hanno®-Folienband FI Easy 

Технические свойства 

Удельный вес EN 29073-1 300 г/м² 

Толщина EN 29073-1 0,5 мм 

Воздухопроницаемость EN 1026  ≤ 0,1, MPA* 

Ливневая стойкость EN 1027  ˃ 1050 Па, MPA 

Сопротивление водяному пару EN 1931/EN 12572 sd ˃ 10м, MPA 

Пожарный класс  EN 13501 E, MPA 

Экологичность GEV EMICODE® EC1 Plus

Прочность на разрыв EN 12311-1 115 ±30 N/50 мм 

Эластичность EN 12311-1 75±15% 

Стойкость УФ 3 месяца 

Температурная стойкость -40°C до +80°C 

Срок хранения 24 месяца в сухом помещении 

в оригинальной упаковке 

*MPA ведомство по контролю строительных материалов
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