
RPM BELGIUM
VANDEX

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ЗАЩИТА 
РЕЗЕРВУАРОВ С ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ



ПИТЬЕВАЯ ВОДА - ОСНОВА
для жизни всех живых существ, 

растений и животных.

Воду нужно защищать от 

агрессивного воздействия во 

время ее обогащения и 

хранения.

RANGE                                     

Р Е М О Н Т  Б Е Т О Н А В Н У Т Р Е Н Н И Е  П О К Р Ы Т И Я  
Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Е

Г И Д Р О И З О Л Я Ц И Я

VANDEX CORROSION PROTECTION M

• для защиты арматуры

VANDEX CEMLINE range Grey, White

• внутреннее покрытие и раствор для
изменения профиля 

VANDEX SUPER, SUPER WHITE, CONCRETE GREY

• crystalline гидроизоляция

VANDEX UNI MORTAR 1

• гидроизоляция и ремонт
цементного раствора

VANDEX BB range Grey, White

• гидроизоляционная месь

VANDEX BB range Grey, White

• гидроизолционный раствор

VANDEX CEMLINE MORTAR

• рествор для изменения профиля
питьевых танкеров 

VANDEX CEMELAST range White, Grey, Blue

• эластичная гидроизоляционная смесь

VANDEX UNI MORTAR 1

• гидризолционная, ремонтная смесь

VANDEX CEMLINE MG 4 range

• раствор для распыления
армированным волокном и 
ремонта

VANDEX MINERALIT

• жидкая упрочняющая смесь

VANDEX PLUG

• водонепроницаемые цементные
тампонажные материалы

VANDEX CEMELAST range  Grey, White, Blue

• эластичный гидроизоляционный
раствор

На протяжении многих лет компания Vandex 
признана ведущим поставщиком инновационных 
минеральных продуктов в области гидроизоляции и 
покрытия резервуаров для питьевой воды.
Все материалы, которые вступают в прямой контакт с 
питьевой водой для дальнейшего применения 
человеком, должны соответствовать высоким 
стандартам. Как внутреннее покрытие резервуаров 
для хранения очищенной и питьевой воды, 
цементные системы имеют большое значение с 
точки зрения гигиены, экологии и экономики. 

Протестированные и проверенные временем 
покрытия VANDEX для защиты питьевой воды.  

За последние 70 лет Vandex приобрела 
значительный опыт в нанесении покрытий на 
минеральной основе в резервуарах для воды и 
сегодня является одной из ведущих компаний в 
данной специализированной области.
Vandex предлагает широкий ассортимент 
минеральных и полимерных модифицированных 
продуктов, а также соответствующие 
консультационные услуги для дизайнеров и 
аппликаторов.

Vandex - эксперт в области защиты 
питьевой воды.
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САМЫE ПРЕСТИЖНЫЕ ОЦЕНКИ

З А  П О С Л Е Д Н И Е  7 0  Л Е Т  V A N D E X  Н А К О П И Л  

О Г Р О М Н Ы Й  О П Ы Т  Р А Б О Т Ы .

P O TA B L E  WAT E R  A P P R O V E D  P R O D U C T  R A N G E

CO N CRE TE  REPA I R HYG I EN IC  COAT IN GS
FO R  WATER

WATERPRO O F IN G

VANDEX CORROSION PROTECTION M

• for reinforcement steel protection

VANDEX CEMLINE range Grey, White

• inner coatings and reprofiling mortars

VANDEX SUPER, SUPER WHITE, CONCRETE GREY

• crystalline waterproofing

VANDEX UNI MORTAR 1

• waterproofing and repairing mortar

VANDEX BB range Grey, White

• waterproofing slurries

VANDEX BB range Grey, White

• waterproofing slurries

VANDEX CEMLINE MORTAR

• reprofiling mortar for drinking water tank

VANDEX CEMELAST range White, Grey, Blue

• elasticised waterproofing slurries

VANDEX UNI MORTAR 1

• waterproofing and repairing mortar

VANDEX CEMLINE MG 4 range

• fibre reinforced spray and repair mortar

VANDEX MINERALIT

• surface hardening agent, liquid

VANDEX PLUG

• cementitious waterproof plugging compound

VANDEX CEMELAST range  Grey, White, Blue

• elasticised waterproofing slurries

В Ы С О К И Е  С Т А Н Д А Р Т Ы  Д Л Я  
Т А Н К Е Р О В  С  П И Т Ь Е В О Й  В О Д О Й
Покрытия резервуаров для питьевой воды должны соот-
ветствовать высоким гигиеническим стандартам, а также 
защищать конструкцию резервуара. Кроме того, должны 
выполняться дополнительные требования, такие как:

• рост микроорганизмов

• стойкие к конденсации

• ровные поверхности, легко
моющиеся

• гидроизоляция

• герметизация отверстий

• высокая стойкость к
протечкам

С 1965 РАЗРЕШЕНИЕ НА 

ПРИМЕНЕНИЕ С ВОДОЙ

Т И П О В Ы Е  С И С Т Е М Ы  Д Л Я  
Н О В Ы Х  К О Н С Т Р У К Ц И Й

гидроизоляция (VANDEX SUPER, BB 75) или 
гигиенические покрытия (VANDEX CEMLINE)

П Р О Д У К Т Ы  Д Л Я  Г И Д Р О И З О Л Я Ц И И  С Т Р У К Т У Р Ы

 DUALSEAL

• HDPE БЕТОНИТОВЫЕ ЛИСТЫ

 HERMAFLOOR SEAM

• ЭПОКСИДНАЯ ИНЪЕКЦИЯ

 VANDEX EXPASEAL N / SUPERSTOP

• РАСШИРЯЮЩИЙСЯ БЕТОНИТОВЫЙ ШНУР

 VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE

• гермтизирующая лента, покрытая VANDEX CEMELAST

 HYGIENIC COATING / WATERPROOFING

• в зависимости от спецификации

� VANDEX FLEXTAPE

• уплотнительная лента для швов и
трещин

� CONCRETE REPAIR SOLUTION

• в зависимости от оценки ущерба



WAT ER P R O O F I N G A N D P R OT E C T I O N

O F WAT ER R ES E R V O I R S
Продукты Vandex просты в 
применении.
Готовая поверхность с ними будет 
соответствовать высоким стандартам 
покрытий для резервуаров с питьевой 
водой. Непрерывный контроль 
качества обеспечивает высокое и 
равномерное нанесение, гарантируя, 
что продукция будет работать в 
соответствии с документами по 
продукту.
Мировой опыт Vandex доступен 
пользователям, дизайнерам  и 
монтажникамм через нашу сеть 
партнеров и дистрибьюторов.

Готовим основание

Напыление 
выравнивающего 

раствора
Выравнивание

Распыляем 
санитарный слой

Ставим 
разравнивающие 

рейки Минерализация

VANDEX всемирно-известный эксперт, 

которому доверяют во всем мире

RPM BELGIUM
VANDEX
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VANDEX 
ЗАЩИЩАЕТ 
ПИТЬЕВУЮ 
ВОДУ

Питьевая вода , 
наш самый ценный ресурс

ПРОДУКТЫ 
ПРОТЕСТИРОВАНЫ И 
ПРОВЕРЕНЫ ДЛЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ В 
РЕЗЕРВУАРАХ С ПИТЬЕВОЙ
ВОДОЙ.
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Наименование/
Тип продукта

Разрешения и испытания 

DWI / 
WRAS

DVGW / 
KTW

NSF Others 
available

VANDEX смотрите технический паспорт продукта Расход

Упрочнение основания

MINERALIT добавка, повышающая твердость 250 мл/м2 ü
CEMLINE STON добавка, повышающая твердость 250 мл/м2 ü
Раствор для 
выравнивания и ремонта

PLUG водонепроницаемый цементный тампонажный 
материал прим. 200 гр/100 см3 ü ü

CORROSION PROTECTION M защитное средство от коррозии арматуры 2 – 4 кг/м2 ü
UNI MORTAR 1 гидроизоляционный ремонтный состав 12 – 24 кг/м2 ü
CEMLINE UM1 гидроизоляционный ремонтный состав 12 – 24 кг/м2 ü
CEMLINE MORTAR

ремонтный состав и внутреннее покрытие для 
танкеров  с питьевой водой 12 – 24 кг/м2 ü

CEMLINE MG 4 армированный волокном распыляемый ремонтный 
состав  5 – 50 мм на слой 2 кг/м2  на 1 мм шва ü

CEMLINE MG 4 FF H состав для ремонт с контуром высокой плотности, 10 – 
30 мм на слой 2 кг/м2 на 1 мм шва ü

RAPID M гидроизоляционный состав для ремонта быстрого 
действия, 1 час 12 – 24 кг/м2 ü

Санитарные покрытия

SUPER проникающая гидроизоляция, серый цвет 1 – 1.5 кг/м2 ü ü ü
SUPER WHITE проникающая гидроизоляция , белый цвет 1 – 1.5 кг/м2 ü ü
BB 75 защитное покрытие для бетона, серый цвет 3 – 6 кг/м2 ü ü ü
CEMLINE BB-G гидроизоляционный раствор, серый 3 – 6 кг/м2 ü ü ü
CEMLINE TOP GREY/WHITE

финишный защитный раствор для питьевой воды,  
серый/белый 6 – 8 кг/м2 ü ü

CEMELAST эластичное внутреннее покрытие для питьевой воды 
белый/серый 4 – 6 кг/м2 ü ü

BB WHITE гидроизоляционный раствор, белый 6 кг/м2 ü ü
CEMLINE BB-W гидроизоляционный раствор, белый 6 кг/м2 ü ü
CEMLINE CG гидроизоляция и защита глубоко дейстивя, светло-серый 1 – 1.5 кг/м2 ü
Упрочнение основания

MINERALIT добавка для повышения  поверхностной прочности 250 мл/м2 ü
CEMLINE STON добавка для повышения  поверхностной прочности 250 мл/м2 ü
Специализированные материалы

CONCRETE GREY раствор глубокого проникновения и защиты, светло-
серый 1 – 1.5 кг/м2

CONSTRUCTION JOINT TAPE шовная лента 1.0 м ленты 
1.0 кг/м CEMELAST ü

ü
FLEXTAPE ADHESIVE TW эпоксидный клей для применения с лентами 1,1 кг на м ленты

FLEXTAPE ü
CEMELAST WHITE/BLUE эластичное покрытие для внутреннего применения с 

питьевой водой, белый/голубой  4 – 6 кг/м2 ü

Продукты Vandex одобрены к применению в резервуарах для питьевой 
воды.

Информация, содержащаяся в документе, основана на нашем многолетнем опыте и наших знаниях. Однако мы не можем дать 
никаких гарантий, поскольку для наилучшего результата необходимо учитывать все обстоятельства в каждом отдельном 
случае. Расход материала является средним значением, в некоторых случаях он может быть больше.

Авторизованный дистрибьютор в России 
ООО Джифлекс

тел. +7 495 665 2905
info@gflex.ru | www.gflex.ru




