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PCI Pecitape WS 
Самоклеющаяся универсальная гидроизоляционная лента 
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ОПИСАНИЕ 
Самоклеющаяся герметизирующая гидроизоля-
ционная лента универсального назначения. 
 
 
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
Для гидроизоляции стыков, швов, зон 
примыканий. Для внешнего и внутреннего 
применения.  Для герметизации труб, закладных 
деталей, углов. Применяется во влажных зонах : 
душевых, хамамах, кухнях и т.п.    Может служить 
адгезионной прослойкой для совмещения 
материалов, которые между собой не имеют 
адгезии. 

 
СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА 
                   

 Водо- и морозоустойчивая, универсальна для 
внешнего и внутреннего применения. 

 Отличное сцепление с любыми типами 
оснований. 

 Компенсирует механические напряжения, 
предупреждает последующее образо-вание 
трещин в основании. 

 Не стареет, не гниет со временем, 
износостойкая.  

 Нечувствительна к внешним воздействиям. 

 Может работать как самостоятельно, так и в 
системе с гидроизоляционными покрытиями. 

 
 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА 
Состав материала: термопластичный сополимер 
Устойчивость к температурам От -40°C до +80°C 
Рулон 20 м 
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Офис в Москве 119017, Кадашевская наб., 14, 
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