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временные кабельные проходки

  

ЭФФЕКТИВНАЯ ОГНЕЗАЩИТА

Область применения
Огнезащитная терморасширяющаяся подушка Огракс-ОТП — предназначена для устройства временных 
кабельных проходок и преградительных поясов с целью предотвращения распространения огня и продуктов 
горения вдоль кабельных линий. Обеспечивает надёжную пожарную безопасность проходам кабельных линий 
через стены, перегородки и перекрытия с пределом огнестойкости до 120 минут.

Огнезащитная терморасширяющаяся подушка Огракс-ОТП представляет собой чехол из стеклоткани, 
заполненный терморасширяющимся материалом и минеральным наполнителем, предназначена для эксплуа-
тации в закрытых помещениях при влажности воздуха до 100%, а также на открытом воздухе при температуре 
от  -50°С до +60°С. Огнезащитные подушки выполнены из экологически безопасных материалов и не требуют 
специальных методов утилизации. Поставляются в картонных коробках.

Описание  огнезащитного  материала

Монтаж  
Кабель или кабельный пучок, проходящий через стеновой 
проём, необходимо изолировать от соприкосновения                 
с бетонной или металлической поверхностью огнезащитной 
подушкой. Размещение подушек в проёме должно быть 
плотным, без зазоров. В момент уплотнения проёма избегать 
повреждения подушек.

Огнезащита 
                   кабельных проходок

Примечание:  
По желанию заказчика возможно изготовление огнезащитных 
подушек  имеющих  иные  размеры.

ОГРАКС-ОТП 120
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хранить в закрытых 
сухих помещениях
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тия изготовителя,
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