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Элотен Туби 130 — герметизация труб 

Герметизация труб, образующих канализационную систему (в особенности — 
области стыков и деформационных швов), является одной из приоритетных задач 

любого строительства или ремонта. В отличие от наружной отделки, дефекты 
которой исправить относительно несложно, в работе с трубами лучше все делать 
сразу и надолго (для повторной герметизации тех же деформационных швов 
придется провести объем работ, сравнимый с полноценным строительством). 
Причем важно не допустить не только внутренние протечки, но и попадание в 
систему влаги извне (например, грунтовых вод). 

Идеальным средством герметизации трубных соединений является 
самоклеящаяся антикоррозионная лента Элотен Туби 130. Ее отличает 
чрезвычайная простота в использовании и высокая эффективность. Существует 

возможность использовать для герметизации стыков и швов труб не только 
стандартные ленты, но и заказные (по индивидуальным параметрам). 

Элотен Туби 130 обладает отличными эксплуатационными качествами за 
счет использования качественных синтетических материалов, а также хорошей 
защитой благодаря полиэтиленовой пленке с высоким уровнем прочности. 

Элотен Туби 130 используется для комплексной защиты 
(диэлектрической, антикоррозионной) разнообразных трубопроводов, а 
также герметизации линейных фрагментов канализационных труб. С помощью 
ленты могут быть защищены не только стыки, но и поворотные углы, врезки, 
отводы, заглушки и т.д. 

«Профиль» этой ленты для герметизации труб — надежная механическая защита 
проблемных мест подземных канализационных труб, а также обеспечение 
термостойкости стыков и швов (если труба работает в «температурном» режиме). 

 
 

 Продукт   

 
 

Элотен Туби 130 на основе бутилового 

   Процедура укладки   

 

Подготовьте поверхность и следуйте 

инструкции:  

 

•  Обмотайте ленту вокруг трубы с постоянным 

натяжением до момента исчезновения всех 

«складок, морщин»  

 

•  Накладывайте по спирали с нахлестом в 50%, 

пока плотность накладываемого материала не 

будет в 2 раза выше плотности ленты.  

 

•  Этот вид ленты должен быть хорошо защищен 

от УФ лучей на протяжении нескольких месяцев 

после нанесения.  

 Размеры и упаковка   

 

Стандартная длина: 10 м  

 

Стандартная толщина: 20 см  
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компаунда – это антикоррозионная 

самоклеющаяся лента, защищенная 

полиэтиленовой пленкой высокой прочности.  

 

Данная лента подходит для антикоррозийных 

оболочек подземных стальных труб, где 

особенно требуется надежная механическая 

защита и прочное покрытие. Более того, 

бутиловое покрытие гарантирует отличную 

термостойкость, при температурном режиме 

работы труб.  

 Применение   

 

Элотен Туби 130 применяется для 

антикоррозионной и диэлектрической защиты и 

изоляции линейной части стальных подземных 

трубопроводов различного назначения, стыков, 

отводов, углов поворотов, мест врезок, 

заглушек, мест приварки других фасонных 

частей и других подземных металлических 

конструкций; для ремонта изоляции 

трубопроводов.  

 Подготовка к использованию   

 

Поверхность должна быть чистой, сухой и 

очищенной от пыли.  

 

Другая длина, ширина и толщина доступна по 

дополнительному запросу.  

 

Рулоны упакованы в индивидуальную упаковку 

в целлофановой оболочке, затем упакованы в 

коробки и размещены на паллетах.  
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