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NORSEAL®

Процедура нанесения силиконовых 
вспененных лент и SNS вспененных продуктов. 
1. Очистить поверхность
Наличие пыли, химических веществ или масел может помешать нанесению силиконовой уплотнителей 
Norseal. Важно удалить загрязнения перед нанесением вспененных уплотнителей как для клеевых, так и для 
неклеевых материалов.

Для очистки жиров и покрытий сидушек можно использовать растворители, такие как МЭК, нафта или 
ацетон. Для окрашенных поверхностей и большинства пластмасс для подготовки поверхности можно 
использовать изопропиловый спирт или смесь спирта и воды 50/50. Поверхность должна быть сухой перед 
нанесением уплотнительных лент.

2. Соответствующая температура нанесения в диапазоне 4–52°C
При нанесении лент мы рекомендуем, чтобы температура воздуха была в диапазоне от 4-52°C. Хотя 
изменение температуры в некоторой степени влияет на все продукты, наша главная проблема заключается 
в том, что при температуре 4°C на поверхности может образовываться конденсат, который увеличивается 
по мере снижения температуры. Ленты Norseal устойчивые к влаге, но ленту всегда нужно укладывать по 
сухой поверхности. Если поверхность протерта насухо, то возможно успешное использование этого 
продукта при более низкой температуре.

3. Предполагаемый % компрессии
F-12 Вспененный силикон с модифицированной структурой пор. Силиконая матрица состоит из открытых 
пор (примерно 40%) и закрытых пор (примерно 60%). Так как % компрессии находится полностью под 
контролем покупателя, производитель лент SGPPL Tape Solutions рекомендует минимальную компрессию 
30%, для создания герметичной защиты от пыли, влаги и воздуха.
F-20 Вспененный силикон с закрытыми порами рекомендуется применять с минимальной компрессией 10%
только для целей герметизации. Производитель SGPPL Tape Solutions рекомендует максимальную 
компрессию 60%. Если компрессия более 60%, то может сократить остаточную деформацию материала при 
сжатии.   

4. Крепежный узел по сравнению с открытыми и закрытыми блоками
Вспененный силикон обладает отличной устойчивостью к сжатию, что означает, что после снятия 
напряжения вспененный силикон начинает восстанавливать свою толщину. Условия окружающей среды и 
область применения влияют на усадку при сжатии.
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ВАЖНО: Пользователь несет ответственность за обеспечение соответствия и безопасности продукции Saint-Gobain
Performance Plastics для всех предполагаемых применений и что материалы, которые будут использоваться соответствует
всем действующим нормативным требованиям. Saint-Gobain Performance Plastics не несет ответственности за какие-либо
сбои продукта, которые возникают из-за неправильного использования материалов, что обеспечивает, вытекающих из
проектирования, изготовления или применения продуктов, в которые включены материалы.
ГАРАНТИЯ: В течение 6 месяцев Saint-Gobain Performance Plastics гарантирует этот продукт (ы) быть свободным от
дефектов в производстве. Единственное обязательство по применимому гарантии на изделие будет заменить любую
часть доказав неисправна, или по нашему выбору, возместить его стоимость покупки.
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5. Предполагаемые ограничения по температуре
a. Неклеевая вспененная подложка -51°C до + 205°C.

b. SNS продукты (акриловый клей PSA) -18°C до + 163°C.

c. Акриловый клей после термического воздействия становится постоянно адгезивным. Смотри техпаспорт. 

6. Срок годности / Условия хранения
Рекомендуемая температура хранения: в диапазоне от 21°C  до 33°C без воздействия приямых солнечных лучей.

Saint-Gobain® Performance Plastics Tape Solutions Срок годности: материал с неклеевой подложкой 10 лет  с 
даты отгрузки. SNS акриловые клеевые материалы 2 года с даты отгрузки. 

Примечание
Поскольку Saint-Gobain® не может предвидеть или контролировать каждое потенциальное применение, мы 
настоятельно рекомендуем протестировать этот продукт индивидуально под каждое применения. Продукт 
Norseal ПВХ содержит пластификатор, который может отрицательно повлиять на некоторые пластмассы.

Важная информация
Пользователь несет ответственность за обеспечение пригодности и безопасности всех изделий Saint-Gobain 
Performance для всех видов использования по назначению, а также за то, чтобы используемые материалы 
соответствовали всем применимым нормативным требованиям. Компания Saint-Gobain Performance Plastics не 
несет ответственности за любые сбои в работе продукта, возникшие из-за неправильного использования 
материалов, которые она предоставляет, в результате проектирования, изготовления или применения 
продуктов, в которые включены материалы.
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