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ПРИМЕЧАНИЕ

Вся информация верна только в случае, если продукция 
TENAX хранится, применяется и используется согласно 
рекомендациям производителя.Фирма оставляет за 
собой право на изменение технических характеристик 
продукции. В любом случае следует использовать самую 
последнюю версию технического описания.

СВОЙСТВА

• �Отлично очищает стальные поверхности от 
герметика Tenaglass-PU

• �Не повреждает прокладки оборудования во 
время цикла промывки

• Не содержит хлорированных углеводородов

ОПИСАНИЕ

Специально разработанное средство для чистки 
оборудования, предназначенного для производства 
стеклопакетов, после работы с полиуретановым 
герметиком Tenaglass-PU.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Применять согласно инструкции завода изготовителя 
оборудования , а также инструкции  по применению 
Tenaglass-PU.

Внимание!

Не держите прокладки и другие уплотняющие материалы 
в контакте с промывочным средством дольше, чем это 
необходимо для операции промывки.
Tenasol-PU вызывает набухание АБС (Акрилонитрил
бутадиен стирол), ПВХ, полиуретана, силикона,
полистирола, эпоксидов, каучуков и некоторых других 
материалов используемых для производства уплотнений 
и трубопроводов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При возникновении вопросов по мерам 
предосторожности и воздействии продукта смотреть, 
Лист безопасности промывочного средтва Tenasol-PU.
Руководствоваться нормативными актами, 
действующими в месте проведения герметизации.
При работе с промывочным средтвом пользоваться 
индивидуальными средствами защиты.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Промывочное средтво, загрязненное герметиком или 
другими материалами, необходио регенировать или 
собрать и утилизирвать в соответствии с местными 
нормами.
При возникновении вопросов по утилизации 
обращайтесь в местные или региональные учреждения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид Бесцветная жидкость
Плотность ≈ 0,89 г/см3 при 20 °C
Температура 
вспышки

45 °C

Упаковка 30 литров, в пластиковой каниcтре
Гарантийный 
срок хранения

12 месяцев в невскрытой, 
целостной заводской упаковке в 
сухих складских помещениях при 
температуре не более + 30 °C

TenaSOL-PU

Промывочное средство 
для Tenaglass-PU


