
ГИПЕРТРАСТ® ЭЛАСТИК 

Однокомпонентная полиуретан-битумная жидкая мембрана для 
гидроизоляции и защиты 

НАЗНАЧЕНИЕ 
ГИПЕРТРАСТ® ЭЛАСТИК представляет собой очень быструю в процессе отверждения, 
однокомпонентную, самовыравнивающуюся полиуретан-битумную жидкую мембрану. 
Продукт, несмотря на быстрое отверждение, не образовывает пузыри во время процесса 
отверждения даже при высоких температурах и влажности в атмосфере. 
ГИПЕРТРАСТ® ЭЛАСТИК, несмотря на быстрое отверждение, демонстрирует отличную адгезию 
к большинству типов оснований, даже битумных. 
ГИПЕРТРАСТ® ЭЛАСТИК основан на чистой эластомерной гидрофобной полиуретановой смоле 
и содержит химически полимеризованный первичный битум 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 
• подвалов
• фундаментов
• инверсионных кровель
• под плитку на балконах и влажных помещениях
• напыляемых ППУ утеплителей
• при проведении работ общего назначения в тяжелых условиях

Достоинства: 
• Высокоэластична
• Очень экономична
• Очень быстрое отверждение даже при низких температурах и низкой влажности
• Минимальное образование пузырьков
• Позволяет многослойное нанесение
• Отличная адгезия практически к любому типу поверхности, с использованием или без
использования ГИПЕРТРАСТ® ПРАЙМЕР. 
• Превосходная температурная стойкость, продукт никогда не становится мягким. Максимальная
рабочая температура 80°C, максимальная шоковая температура 150°C. 
• Устойчивость к холоду: материал остается эластичным даже до -40 ° С.
• Выдающиеся механические свойства, высокое удлинение, прочность на разрыв и разрыв,
высокая стойкость к истиранию. 
• Отличная химическая стойкость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
До полимеризации 

Характеристика 
Единицы 

измерения 
Метод Показатель 

Вязкость по Брукфилду сПуаз 
ASTM D2196-86, при температуре 

+25 oC 
3000-5000 

Плотность гр/см3 
ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, 

При температуре +20oC 1,25-1,35 

Сухой остаток % - 90 

Время образования 
поверхностной плёнки 
(25oC) и 55% влажности 

мин Внутреннее исследование 60-120 

После полимеризации 

Характеристика 
Единицы 

измерения 
Метод Показатель 

Температура 
эксплуатации 

oC - -40 до +80 



Максимальная 
кратковременная 
температура 

oC - +150 

Твердость Шор A ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868 35 

Прочность на растяжение 
до разрыва при 
температуре +23 oC 

кг/m2 
(N/mm2) 

ASTM D412 / EN-ISO-527-3 
30 
(3) 

Эластичность при 
температуре +23oC 

% ASTM D412 / EN-ISO-527-3 >800 

Адгезия к бетону Н/мм2 ASTM D4541 
>0,5 (без 

праймера) 
>2 (с праймером) 

Водопоглощение (10 
суток) 

- - <1,0% 

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Очистите основание с помощью мойки высокого давления, если это возможно. Удалите с 
поверхности все масляные пятна, восковые загрязнения, цементное молочко, отрывающиеся 
частицы, антиадгезивы, отвержденные битумные мастики. Неровные поверхности должны быть 
заполнены полиуретановым герметиком Рабберфлекс PRO ПУ 25.  
Смешивание: 
Используйте низкооборотный миксер 300 об/мин, чтобы перемешать ГИПЕРТРАСТ® ЭЛАСТИК, 
прежде чем наносить.  
Применение: 
Наносить кистью, шпателем, или аппаратом безвоздушного распыления послойно, в 1-2 слоя, но 
не превышать 24 часов между слоями. 
РАСХОД 
Минимальный общий расход: 2 кг/м2 в 1-2 слоя. 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
Не рекомендуется 
• В качестве финишного слоя, подверженного ультрафиолетовому воздействию.
• Слабые и не подготовленные основания. Обязательное грунтование ГИПЕРТРАСТ® ПРАЙМЕР.

Инструменты и оборудование очищать следует сначала с помощью бумаги, а затем с помощью 
ксилола.  Валики и кисти не подлежат повторному использованию. 

УПАКОВКИ: 
Вёдра 1 кг, 5 кг, 25 кг 

СРОК ХРАНЕНИЯ 
12 мес. в сухом месте при температуре +5…+25°С 


