
Информация о продукте

Описание продукта 
Hempacore One FD 43601 – однокомпонентное, физически отверждаемое, 
акриловое вспучивающееся покрытие на основе органических растворите-
лей для огнезащиты металлоконструкций. Оно сочетает высокое содержа-
ние сухого остатка, низкое содержание летучих органических соединений 
(ЛОС) с очень быстрым высыханием.

Типовое применение
Hempacore One FD 43601– быстросохнущее тонкопленочное вспучивающееся 
покрытие на основе органических растворителей для огнезащиты металлокон-
струкций, используемых при строительстве промышленных и инфраструктур-
ных объектов, стадионов, выставочных залов, аэропортов, супермаркетов и т.п.

üü Обеспечивает эффективную огнезащиту балок, колонн и полых стальных 
строительных профилей на срок до 120 минут при целлюлозных пожарах  
в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной 
безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3), Федеральным 
законом от 10.07.2012 №117-Ф3 О внесении изменений в Федеральный  
закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности  
и ГОСТ Р 53295-2009». 

üü Подходит для использования внутри помещений (очень низкая коррози-
онная активность) без финишного покрытия, и вне помещений (средняя/
высокая коррозионная активность) при нанесении соответствующего 
финишного покрытия.

üü Особо подходит для нанесения в заводских условиях (вне стройплощадки)  
и на стройплощадке, где необходимо быстрое нанесение. Покрытие явля-
ется быстросохнущим и может наноситься до 1100 мкм ТСП на один слой.

Hempacore One FD 43601 специально разработан для увеличения произво-
дительности. Быстрая сушка обеспечивает хорошее нанесение в холодных 
условиях и оптимизирует процесс на заводе.

Hempacore One FD 43601 образует прочную пленку за очень короткое время, 
позволяя перемещать металлоконструкции вскоре после нанесения покрытия.

Пассивная огнезащита

Hempacore  
One FD 43601

Физические показатели
Цвет: Белый/10000

Сухой остаток: 75 ± 3%

Теоретический расход: Зависит от ТСП – напр.,  
1 м2/литр - 750 мкм

Точка воспламенения: 5 °C / 41 °F

Удельный вес: 1,3 кг/литр

Сухая на поверхности 
(ISO 9117-3:2010):

3 мин при 20 °C (750 мкм)

Полностью сухая 
(ISO 9117-1:2009):

14 часов при 20 °C (750 мкм)

Высыхание 
для перемещения:

16 часов при 20 °C (750 мкм)

ЛОС: 310 г/литр

Характеристики Преимущества

Высокое содержание
сухого остатка

Покрывает большую площадь поверхности на литр.

Быстросохнущее покрытие Подходит для нанесения в цеху или в условиях 
низких температур.

Наносится до 1100 мкм
ТСП на один слой

Более легкое и универсальное нанесение. Множество 
различных стальных профилей можно покрыть одним слоем.

Низкое содержание ЛОС Соответствие нормативным требованиям и более низкие 
выбросы ЛОС в окружающую среду.

Высокоэффективный продукт Низкая ТСП позволяет снизить общую стоимость проекта  
и сократить время нанесения.

Высококачественное сырье Надежный продукт, менее чувствительный к изменению 
погодных условий на этапе строительства.

Совместимость с широким
спектром грунтовок
и финишных покрытий

Возможность составлять специальные системы покрытий, 
соответствующие различным условиям окружающей среды.



Типовые спецификации

Bысокая категории коррозии C4 
– Вне помещений

Cредняя категории коррозии C3 
– Внутри/вне помещений

Средняя категории коррозии С3 
– Внутри/вне помещений

Очень низкая/низкая категория 
коррозии С1/С2   
– Внутри помещений

* 	 Спецификация ТСП Hempacore базируется на параметрах огнезащиты 
и характеристиках стального профиля. Техническую спецификацию на 
продукт спрашивайте в региональных офисах ЗАО «Хемпель».

Дополнительная информация 
предоставляется по запросу 
За дополнительной информацией о параметрах толщины 
сухой пленки вспучивающихся покрытий, технических 
требованиях и рекомендациями по применению грунтовок 
и финишных покрытий обращайтесь в региональные офисы 
ЗАО «Хемпель».

Данный продукт не должен использоваться без ссылки на 
соответствующую Технологическую карту и Паспорт безо-
пасности, копии которых имеются на сайте hempel.ru или 
по запросу.

На поставляемую продукцию и предоставляемую техниче-
скую поддержку распространяются общие условия Хемпель   
в отношении вспучивающихся красок, кроме случаев, когда 
в письменном виде не согласовано иное.

1x 100 мкм Hempadur Speed-dry ZP 500       

1x Hempacore One FD 43601		  * согл. спецификации

1x 75 мкм Hempathane Fast Dry 55750

1x 60 мкм Hempel’s Speed-dry Alkyd 43140

1x Hempacore One FD 43601 		  * согл. спецификации

1x 50 мкм Hempathane Topcoat 55210

1x 100 мкм Hempadur Fast Dry 17410

1x Hempacore One FD 43601 		  * согл. спецификации

1x 75 мкм Hempathane HS 55610

1x 80 мкм Hempadur 15570

1x Hempacore One FD 43601 		  * согл. спецификации
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ЗАО «Хемпель»
Тел.: +7 495 663 6815, Факс: +7 495 663 6816/17
E-mail: general-ru@hempel.com  
hempel.ru
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