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Преимущества силиконов Norseal
Силиконовый каучук Norseal от Saint-Gobain® - это семейство высокоэффективных продуктов с 
уникальной химической структурой, которая обеспечивает высокую температурную стабильность 
и общую инертность, недоступную ни с одним другим эластомером. В результате силиконовая 
резина Norseal работает в тех областях, где не может быть использован никакой другой материал. 
Эти высокоэффективные продукты часто используются в различных областях применения и на 
многих рынках, включая военные, аэрокосмические, электронные, биологические науки, 
транспорт, светодиодное освещение, электромобили (EV) и упаковку.

Инертность
Силиконовый каучук Norseal нетоксичный, не имеет запаха и вкуса. Он не содержит 
кислотообразующих химических веществ, поэтому не вызывает коррозии и не окрашивает 
прилегающие предметы. Силиконовый каучук обладает отличной атмосферостойкостью, 
поскольку он не подвержен воздействию солнечного света, озона и/или чрезвычайно влажных 
или сухих условий и не поддерживает рост грибка. Срок службы силиконового каучука Norseal при 
комнатной температуре практически неограничен.

Norseal® Силиконовый 
каучук

Свойства и преимущества силикона
• Силикон обладает уникальным сочетанием свойств, невозможных в других материалах,

включая высокую термостойкость в сочетании с низкой остаточной деформации при сжатии и
неадгезионную поверхность. Силикон - единственный материал, который удовлетворяет этим
требованиям.

• Устойчивость к экстремальным температурам обеспечивает сохранение всех свойств силикона,
материал остается эластомерным в широком диапазоне температур от -38°С до +260°С.

• Устойчивость к атмосферным воздействиям, влаге, озону, УФ излучению и грибкам означает
длительный срок службы при применении снаружи.

• Превосходное сопротивление деформации при сжатии приводит к быстрому восстановлению
формы в системах герметизации.

ОСНОВНЫЕ РЫНКИ 
• аэрокосмос
• железные дороги
• электроника
• освещение
• промышленность
• вооружение
• медико-биологическая наука
• пищевая промышленность
• автомобили и электромобили
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Модуль объемной упругости
Модуль объемной упругости обозначает величину давления, 
необходимого для сжатия куска резины до определенного 
процента от первоначальной толщины. Модуль сжатия (см. ниже) 
показывает значения для губчатого силикона: твердая и 
вспененная формула. Испытания проводились на 
цилиндрических образцах толщиной 12,7см.

Модуль объемной упругости (при комнатной температуре)

Силиконовый губчатый каучук
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Силиконовый каучук твердый
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Вспененный силикон
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Решаем сложные задачи
Более чем 65-лет мы работаем с силиконовой резиной. Мы 
разрабатываем и поставляем продукцию самого высокого 
качества. Мы с радостью оказываем техническую помощь по 
вашим запросам. На основании ваших требований мы подберем 
нужный силиконовый каучук Norseal, который превзойдет ваши 
ожидания.

Время/ Термостойкость
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% Compression

F
o

rc
e

 l
b

s.
/i

n
.2

Silicone Solid Rubber Silicone Foam Rubber

15 30 45 60 75

10

20

30

40

50

FI
RM

ME
DI
UM

SO
FT

% Compression

F
o

rc
e

 l
b

s.
/i

n
.2

10 20 30 40 50

50

60

90

120

150

50
0/

90
50

60
0/

90
60

70
0
/9

0
70

40
0/
90

40

30
0/
90

30

% Compression

F
o

rc
e

 l
b

s.
/i

n
.2

10 20 30 40 50 60 70 80

5

10

15

20

25

30

482°С           2-10 минут

В зависимости от температуры в течение 8 часов 
ежедневно до тех пор, пока каучук не сможет 
больше удлиняться на 50%

426°С             10 минут до 2 часов

371°С от 6 часов до 1 недели

315°С   от 1 недели до 2 месяцев

260°С      от 3 месяцев до 2 лет

204°С            от 2 до 5 лет 

149°С            от 5 до 10 лет

121°С           от 10 до 20 лет

Термостойкость
На физические свойства силикона не влияет длительное 
воздействие температур от -38°С до +260°С. Кроме того, он может 
выдерживать периодическое воздействие еще более высоких 
температур (смотри график Время/термостойкость). Силикон 
значительно превосходит другие эластомеры по стойкости к 
термической деградации и превосходит их по общему сроку 
службы, сопротивлении сжатию, электрической прочности и 
неадгезионным свойствам. Силикон также обеспечивает 
хорошую химическую стойкость и водонепроницание. Хотя он и 
может разбухнуть при контакте с некоторыми растворителями, но 
резина вернется к своим первоначальным размерам, как 
правило, без постоянного износа после испарения растворителя. 
При повышенных температурах силконовый каучук Norseal будет 
выделять гораздо меньше газов, чем другие силиконовые 
эластомеры. Если они сгорят, они выделят непроводящий белый 
пепел и не имеющий запаха нетоксичный дым.

https://www.tapesolutions.saint-gobain.com/
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Силиконовый губчатый каучук
Вся линейка силиконового губчатого каучука Norseal 
предназначена для различных уплотнений, амортизации, 
изоляции и защиты в широком диапазоне температур и 
условий окружающей среды. Наши специалисты помогут вам 
выбрать подходящий продукт по вашим требованиям, 
включая составы, предназначенные для прокладки изделий 
целиком, огнезащитные уплотнения, уплотнения устойчивые 
к растворителям и атмосферостойкие уплотнения.
Основные преимущества губчатого силикона с закрытыми 
порами - термическая стабильность в широком диапазоне 
температур, отличную стойкость к сжатию, устойчивость к 
озону и УФ излучению. 
Все изделия Norseal с закрытыми порами подвергаются 
экстремальному процессу вторичного отверждения, что 
снижает выход газа из материала для более чистой работы в 
критических областях применения. Известно, что 
силиконовая резина, не подвергшаяся вторичному 
отверждению, обладает высоким газообразованием, которое 
загрязняет электронику и создает проблемы с безопасностью 
в аэрокосмической промышленности.
Ассортимент
R10400 – непревзойденные огнезащитные свойства и повышенная стойкость к растворителям; 
толщина до 1,56мм  соответствует нормам UL 94 класс V-0. Допустима средняя жесткость.

R10404 – теплопроводный сликоновый губчатый каучук, обеспечивает электрическую изоляцию 
и сопротивление сжатию.

R10450 – уникальная конструкция с армировкой из стекловолокна обеспечивает стабильность 
размеров. Выпускается средней жесткости.

R10460 – огнезащитный материал (UL 94 HB) и особенно устойчивый к сжатию. Выпускается средней 
жесткости.

R10470 – универсальный силиконовый каучук, подходит для большинства применений. Выпускается 
в средней и высокой жесткости.

R10480 – обладает чрезвычайно низким набором сжатия и сохраняет устойчивость даже при 
длительном сжатии. Выпускается мягкой и средней жесткости.

R10490 – отличная стойкость к растворителям (твердость фторсиликона) позволяет применение в 
уплотнителях, где есть контакт с жидкостями, которые разрушают обычный губчатый силикон и 
твердые материалы. Температурный диапазон от -27°С to +204°С.
Norseal Силиконовый губчатый каучук
Свойства 

Водопоглощение (ASTM D1056) <5%

Диэлектрическая прочность 145 вольт/мил (примерно)

Теплопроводность (стредняя) 0.11 W/mK*

Теплоемкость 0.3 BTU/lb./°F

Линейное тепловое расширение (комнат.температура) 1.8 x 10-4 in./in./°F

Выделение газа (тестирование NASA) менее 1% потери веса (через 24 часа при125°С в вакууме)
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
• прижимные вкладыши

• электроизмерительные приборы

• уплотнительные детали
военной техники

• уплотнители осветительных приборов

• дроны

• цифровые указатели

• исследование космоса

Norseal Силиконовый губчатый каучук

Описание Универсальное 
применение

Низкая 
остаточная 

деформация 
при сжатии 

Огнестойкие Армированные Фторсиликон Теплопро-
водные 

Ширина/Размер листа 91,4см 91,4x91,4см 91,4см 91,4x91,4см 91,4см 91,4x91,4см 91,4см 91,4x91,4см 91,4см 91,4x91,4см 91,4см 91,4x91,4см91,4см 91,4x91,4см

Свойства R10470 R10480 R10460 R10400 R10450 R10490 R10404

средняя средняя жесткая мягкаясредняя  средняя средняя средняя средняя средняя средняя средняя средняя жесткая жесткая

Цвет оранжевый / 
черный†††/серый††† красный

корич-
невый

темно- 
синий

темно- 
синий серый серый серо-

синий
серо-

синий голубой голубой
св. 
зеленый св.зеленый

Толщина/отклонения в 
дюймах

1/32 /±.010 ***

1/16 /±1/64

3/32 /±1/64 *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

1/8 /±1/32

3/16 /±1/32

1/4 /±3/64 to -1/32 *** ***

1/2 /±3/64

Компрессионная 
деформация (psi)** 
(компрессия 25% при 
комн.температуре)

10 10 16 5 10 10 10 10 10 15 15 15 15 20 20

Прочность на разрыв (psi)** 90 90 130 50 75 75 75 100 100 125 125 180 180 120 120

Растяжение на 
разрыв (%)** 150 150 200 75 125 125 125 250 250 <10 <10 125 125 150 150

Остаточная деформация 
при сжатии (%)** (сжатие 
50% 22 часа при 100°С)

15 15 15 5 5 5 5 5 5 25 25 25 25 15 15

Плотность (lb./ft.3)** 29 29 43 21 29 29 29 35 35 35 35 35 35 69 69

††† R10470 Средней плотности доступен в черном и сером цвете, есть миним.заказ. R10470 Жесткий доступен в черном цвете, есть мин.заказ. R10470 Жесткий 
доступен в сером цвете.

**  ASTM тестирование: Компрессионная деформация и остаточная деформация (D1056), Прочность на разрыв и растяжение (D412), Плотность(D3574).

*** Спец. заказ. Есть минимальный заказ. 
 = Допустима разная толщина.

Norseal предоставляет сертификацию в соответствии со спецификациями, перечисленными по запросу с заказом. Все свойства являются типичными 
значениями и не должны использоваться для написания спецификаций. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов по поводу обновленных 
спецификаций.

Список всех технических характеристик продукта доступен на стр. 14. 

Жесткость

https://www.tapesolutions.saint-gobain.com/


5 · Saint-Gobain Tape Solutions

Силиконовый губчатый каучук
Силиконовый губчатый каучук Norseal представляет собой 
высокоэффективные электропроводимые продукты. 
Допустимая толщина каучука от 0,79мм до 6,35мм; твердость 
по Шору А 30-70 единиц. Температурный диапазон в общем 
от -73°C до +260°C.

В прошлом товар называли "красной резиной" из-за ее 
цвета. Сегодня твердый каучук Norseal доступен в 
бесцветным, сером, черном и зеленом цветах. 

Ассортимент 
Серия 300-700 – листовые материалы по спецификации
универсального применения, доступные толщиной до 
13,5мм с термостойкостью от -38°С до +260°С.
Серия 9030-9070 – Технические характеристики позволяют универсально применять листовые 
материалы толщиной до 91,44см и любой длины.

Серия 9200 – Обеспечивая большую прочность на растяжение и сопротивление разрыву, эта 
серия более жесткая и эластичная, чем силикон универсального применения, и может выдерживать 
температуру от -37°С до +205°С.

Силиконовый губчатый каучук
Свойства

Электрическая прочность 500 ватт/милл (примерно)

Теплопроводность (средняя) 0.19 W/mK

Удельная теплоемкость 0.3 BTU/lb./°F

Линейное тепловое расширение (комн.температура и до 1760С) 1.5 x 10-4 in./in./°F

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Экологическое покрытие

• Крылья самолетов и лопасти
вертолетов

• Демпфирование и
амортизация вибрации

• Шкафы для томографии

• Прожекторы

• Коммерческая техника

• Военное снаряжение



www.tapesolutions.saint-gobain.com · 6

Norseal Силиконовый губчатый каучук

Свойства
Высокоэффективные

300/9030†

Универсальное применение 

400/9040† 500/9050† 600/9060† 700/9070† 9235 9255

Цвет красный красный красный красный красный серый серый

Толщина/отклонения (дюймы)

1/32 ±.010 ±.005 ±.005 ±.005 ±.006 ±.005 ±.005

1/16 ±.010 ±.005 ±.005 ±.005 ±.005 ±.005 ±.005

3/32††† ±.010 ±.010 ±.010 ±.010 ±.010 ±.010 ±.010

1/8 ±.010 ±.010 ±.010 ±.010 ±.010 ±.010 ±.010

3/16* ±.016 ±.016 ±.016 ±.016 ±.016

1/4* ±.031 ±.031 ±.031 ±.031 ±.031

Дюрометра (твердость по Шору A ±5)†† 30 40 50 60 70 30 50

Прочность на разрыв (psi)†† 850  900 900 700 750 1150 1200

Растяжение (%)†† 500 500 400 200  160 800 600

Прочность на раздир (ppi)†† 40 80 75 50 65 150 160

Остаточная деформация при сжатии 
(%) (через 70 часов при 160°С)†† 15 15 15 20 20  30 30

Искусственное старение после сухого 
нагрева 70 часов при температуре 225°С

Изменение дюрометра  
(единиц, Твердость по Шору A) +5 +5 +5 +5 +5 +10 +10

Изменение Прочности на растяжение (%) -10 -10 -10 -10 -10 -15 -20

Изменение растяжения (%) -20 -20 -30 -30 -30 -30 -30

После погружения ASTM масло #1
(высокая анилиновая точка) в течение 70 часов 
при 150°С

Изменение дюрометра  (единиц, 
Твердость по Шору A) -5 -10 -10 -10 -10 -5 -5

Изменение прочности на растяжение (%)  -10 -10 -10 -10 -10 +5 0

Изменение растяжения (%) -10 -5 -5 -5 -5 -5 -5

Изменение объема (%) +10 +5 +5 +5 +5 +5 +5

* Проводилось на листах размером 91,44см x 91,44см.  Нет длинных артикулов подобной толщины.
† Norseal 300 – 700 размером 91,44см x 91,44. Norseal 9030 – 9070 размером 91,44 см в ширинй и различной длины.
††  ASTM методы испытаний предполагают примерение: замер твердость дюрометром (D2240), прочность на разрыв  и растяжение (D412), прочность на раздир 

(D624), остаточная деформация при сжатии (D395). форма В Метод B, ASTM D2000 + Fed. Spec. ZZ-R-765.

††† Спецзаказ. Есть минимальный заказ.

Список общих техописаний продуктов находится на стр. 14. 

https://www.tapesolutions.saint-gobain.com/
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Армированный твердый каучук
Твердая резина Norseal, армированная силиконом  
со стекловолокном, повышает стабильность 
размеров изделия при работе под высоким 
давлением и в широком диапазоне температур. 
Большинство продуктов имеют различную 
твердость с обеих сторон стеклопластиковой 
арматуры. Мы также предлагаем губчатый силикон с 
закрытыми порами с основанием из стекловолокна. 
Материалы доступны в полотнах и листах, с клеевым 
слоем и без него. Толщина колеблется от 0,79 мм до 
3,17 мм. Изделия рассчитаны под различный 
диапазон сопротивления давления и температуры.

Ассортимент продукции
3320 – Многофункциональные прокладки соответствуют стандарту AMS 3320; выдерживает 
температуры до 177°C и давление до 500 psi. Устойчивая к смазочному маслу , обладает высокой 
стойкостью к сжатию. 

4032/4050 – Тонкая, эластичная, устойчивая к истиранию лента; подходит для эластичных уплотнений.
4100 – FAR 25.853 огнестойкий материал доступных в трех толщинах.  

4420 – Специально разработан для обеспечения термической стабильности и длительного срока 
службы при экстремальном нагреве и давлении в течение длительного времени; разработан для 
повышения термостойкости до 204°C и давления до 500 psi.

4444 – Уникальная разработка для обеспечения наилучшей устойчивости к реверсированию; 
лента имеет в составе устойчивое к раздавливанию стекловолокно, что делает его отличным для 
пресс-площадок в условиях ламинирования при высоких температурах и давлении; для 
повышения термостойкости до 204°C и давления до 1000 psi.

4480 – Cамый стойкий к реверсии силиконовый компаунд 4480, предназначен для использования 
там, где требуется жесткая комбинация длительного удержания высокого давления (до 1000 psi) 
при температурах до 315°C.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• прокладки для прессования ламинатов

• машинные отсеки

• высоко-прочные уплотнители

• гибкие печатные схемы

• печатные платы

• военная авиация

• уплотнители высокого давления
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Norseal армированный жесткий каучук
Общие свойства

Диэлектрическая прочность 500 вольт/милл (примерно)

Теплопроводность
(в диапазоне от +23,8 до 177°С)

Растяжение ра разрыв

Линейное тепловое расширение

0.27 W/mK

< 10%

4.7 × 10-6 in./in./°F (стеклопластик) 1.5 × 10-4 in./in./°F (силиконовый каучук)

ширина
91,44 см ширины

длина

91,44 см или 101,6см 66 см или 96,52см 96,52см

Специфические свойства 4032 4050 3320 4420 4444 4480

Цвет серый серый красный коричневый красный темно-серый

Толщина (дюймы)* 1/32 .050 1/16 3/32 1/8 .045 1/16 1/16 3/32 1/8 1/16 1/8

Подвижки размеров (дюймы)* ±.005 ±.005 ±.005 ±.010 ±.010 ±.005 ±.005 ±.005 ±.010 ±.010 ±.005 ±.010

Толщина стекловолокна (дюймы) .014 .014 .014 .014 .014 .007 .014 .135 .135 .135 .014 .014

Вес (унции на ярд квадратный)* 35  57 65 94 124 48 65 72 104 144 65 150

Стекловолокно (% к весу) 37 23 20 14 10 13 20 20 14  10 20 10

Потеря веса (4 часа  при 204,4°С) (%)* 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5

Прочность на разрыв (PPI)* 300 300 300 300 300 225 300 400 400 400 300 300

Дюрометр  (Шор A ±5)** 81 75 74  66  65  78  74  79  72  67  81 75

** ASTM методы тестирования: толщина/отклонение, вес, потеря веса, прочность на разрыв и прочность на разрыв  диафрагмы (D751), дюрометр 
(D2240). ** Фактическая твердость по Шору - 50  ед. для 4032 и 450; 60ед. для 3320, 4420, 4444; 70 ед. для 4480.

Norseal обладают сертификатами в соответствии со спецификациями, на основе заказов. Все свойства являются типичными значениями и не должны 
использоваться для составления спецификаций. Пожалуйста, обратитесь в службу поддержки клиентов для получения обновленных спецификаций.

https://www.tapesolutions.saint-gobain.com/
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в транспорте. F-20 обладает отличной устойчивостью к 
сжатию и часто применяется в самолетах, аэрокосмической 
промышленности, общественном транспорте, военных и 
электронных применениях с чрезвычайно строгими 
требованиями к дыму, пламени и токсичности. F-20 
обладает отличной устойчивостью к условиям окружающей 
среды, что делает его отличным выбором как для 
внутренних, так и для наружных уплотнений и прокладок. 
Стандартный вид гладкий с обеих сторон для создания 
отличных уплотняющих свойств. Доступные толщины от 0,8 
мм до 12,7 мм.

Вспененный силикон
Низкоплотные огнезащитные продукты из 
вспененного силикона Norseal обладают 
униклальными характеристиками для различных 
отраслей промышленности: авиация, общественный 
транспорт, автомобилестроение, электроника и 
мебель. Выпускаемые в виде вспененного силикона, 
продукты Norseal F-12 и F-20 обеспечивают 
отличную огнестойкость с низкой токсичностью и 
дымообразованием.

Вспененный силикон Norseal неагрессивный для 
металлов и агрессивных сред; Norseal имеет низкую 
остаточную деформацию при сжатии. Область 
применения:  противопожарные преграды, 
термобарьеры, шумогасители и виброгасители, 
изоляция и высокоэффективные прокладки или 
уплотнения. Устойчивость Norseal к атмосферным 
воздействиям, влаге, озону, УФ излучению и грибкам 
делает его идеальным материалом для наружного 
применения.
Допустимая толщина от 0.8мм до 25.4мм. Стандартный цвет серый для лент F-12 и F-20, но 
также допустимы цвета белый и черный, с минимальным ограничением под заказа. 

Ассортимент продукции
F-12 – Лента имеет модифицированную пористую структуру, производится низкой плотности для 
легких уплотнителей и целей изоляции. F-12 вспененный силикон обладает свойствами уникальной 
огнестойкости и низкой токсичности, наряду со свойством высокого сопротивления компрессии, 
хорошей конформности и низкой плотности. Сочетание двух или даже всех этих свойств делает 
ленту F-12 идеальной огнезащитной пеной для создания огнестойких и термостойких прокладок, а 
также - теплозащитных экранов и изоляции. Стандартный продукт имеет одну гладкую сторону ,  
другую - текстурированную сторону; по запросу возможно изготовление гладких сторон с обеих 
сторон. Доступная толщина варьируются от 0,8 мм до 25,4 мм.
F-20 – Имеет более мелкую пористую структуру (закрытые 

поры) и производится средней плотности для применения ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• уплотнения для наружного освещения

• амортизация сидений

• медицинское оборудование

• электронные транспортные средства

• уплотнения панели доступа в
железнодорожных вагонах

• прокладки и изоляция для
общественного транспорта

• прокладки двигателей для
аэрокосмической промышленности
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Norseal Силиконовая вспененная резина
Свойства*

Продукт F-12 F-20

Ширина
91,44см 45,72см 91,44 см

Цвет серый* серый*

Толщина (дюймы) 1/16 3/32 1/8 3/16 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1/32 1/16 3/32 1/8 3/16 1/4 3/8   1/2

Подвижки размеров (дюймы) ±1/64 ±1/64 ±1/32 ±1/32 ±1/32 ±3/64 ±3/64 ±5/64 ±1/10 +11/800, 
-1/160 ±1/64 +13/642, 

-19/962 ±1/32 ±1/32 +3/64,
-1/32 ±3/64 ±3/64

Описание поверхности†† текстурированная поверхность с одной стороны обе стороный гладкие

Прочность на разрыв (psi)†† 25 30

Растяжение на разрыв (%)†† 60 60

Плотность (lb./ft.3)†† 12 20

Температурный диапазон (°С) -15,5 до +205 -15,5 до +205

Остаточная деформация при 
сжатии (%) (сжатие 50% в течение 
22 часов при 100°С)††

< 5 < 5

Теплопроводность/  
Теплоизоляция R-Value*** 0.42  (BTU-in./hr. • ft2 • °F (k factor)) 1.94 (ft.2 • h • °F/BTU • in.)

Деформация при сжатии (psi)†† 3.0 10

** Заявленные свойства основываются на материале толщиной 6,4мм. Значения типичные.

** Стандартный цвет. Другие цвета доступны при заказе минимального количества.
*** Ссылочно.
†† Применимые тесты: описание поверхности (визуально), прочность на разрыв и растяжение на разрыв (ASTM D412), плотность (ASTM D3574), остаточная 
деформация при сжатии и деформация при сжатии (ASTM D1056), теплопроводность  (ASTM C177).

Испытания, техописания, касающиеся воспламеняемости, основаны на стандартных лабораторных испытаниях и, как таковые, могут быть ненадежными для 
определения, оценки, прогнозирования или описания характеристик воспламеняемости или горения в реальных условиях пожара, независимо от того, используются 
ли они отдельно или в сочетании с другими продуктами. Соответственно, каждый потенциальный пользователь должен индивидуально определить, подходят ли 
характеристики воспламеняемости или горения продукта для целей, намеченных пользователем. Norseal предоставляет сертификацию в соответствии со 
спецификациями, перечисленными при запросе заказа. Все свойства являются типичными значениями и не должны использоваться для написания спецификаций. 
Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов по поводу обновленных спецификаций.

ЗначенияТестирование эффективности 

Продукт F-12 F-20

Индекс распространения пламени, радиационная панель, ASTM D3675 (ls) / 12.1

Индекс распространения пламени, ASTM E162* (ls) / < 35 (ls) / < 25

Предельный кислородный индекс, ASTM 2863 (%) 34.0

Диэлектрическая постоянная ASTM D150 3.5

при 100Hz / 1.31

при 1 KHz / 1.30

при 1 MHz / 1.32

Искростойкость, ASTM D495 (сек.) / 123 (sec.) 127

Изоляционная прочность, ASTM D257 (ом) / 2.3 × 1014

FDA Экстрагируемые вещества, 21 CFR177.2600 пройдено пройдено

Коэффициент шумоподавления, ASTM C423 NRC / 0.3

Сжигание продуктов, ASTM E662, 
Hydrogen Cyanide PPM / 0

FAR 25.856 (A-1 и B) пройден

FAR 25.853 (12s & 60s) пройден

UL 94 V-0* пройден пройден

Плотность дыма, ASTM E662*, Ds 4 min < 30
Ds 1.5 min < 15

Ds 4 min < 50
Ds 1.5 min < 20

Bombardier SMP 800-C -Образование оксичных газов пройден пройден

* Тесты производительности выполняются с использованием стандартной процедуры тестирования. Представленные значения являются типичными значениями и не должны использоваться

для целей составления специфиаций. 

https://www.tapesolutions.saint-gobain.com/
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Силиконовые клеевые ленты SNS Norseal  обладают 
преимуществами силиконовой резины, они простые в 
применении и самоклеющиеяся. Ленты сжимаемые и 
гибкие, он хорошо ложаться на неровные 
поверхности, вокруг цилиндров или формируют легко 
прямой угол. Области применения: прокладки, 
амортизация вибрации и теплоизоляция. Лента 
уменьшает потребность в дорогих штампованных 
деталях. Ленты доступны как с силиконовым клеем 
высокой и низкой термостойкости, так и с 
агрессивным, прочным акриловым клеем с одной 
стороны. Ленты Norseal SNS могут поставляться с 
губчатоым основанием и с закрытыми порами (SNS 
100S, SNS 200A), армированные стекловолокном 
губчатые с закрытыми порами (SNS 300AR), мягким и 
тонким жестким силиконом (SNS 440S, SNS 440A) или 
огнезащитной вспененной подложкой (SNS 512AF).

Ассортимент
100S – Многофункциональный губчатый материал с закрытыми порами с силиконовым 
акриловым клеем; доступен толщиной от 1.59 мм до 6.35 мм.

200A – Многофункциональный губчатый продукт с закрытыми порами с акриловым клеем; 
доступная толщиной от 1.59 мм  до 6,35 мм.

300AR – Силиконовый губчатый продукт с армировкой, покрытый агрессивным акриловым 
клеем; доступен толщиной 1.59 мм и 3,18 мм.

440S – Твердый силиконовый материал с высокотемпературным клеем толщиной 33,52мм.

440A – Мягкий и податливый твердый каучук (30 ед. по 
Шору) с высокопрочным акриловым клеем для уплотнений 
толщиной 0.79 мм. 

512AF – Мягкий, конформный, огнестойкий вспененный 
силикон с агрессивным акриловым клеем; доступный 
толщиной от 1.59 мм to 12.7 мм.

520AF – Огнестойкий вспененный материал средней 
плотности с закрытыми порами с акриловым клеем; 
Доступная толщина от 29,46мм до 3,04мм. 

Температурная устойчивость для лент PSA
акриловый PSA: от -29°C до +163°C 
силиконовый PSA: от -73°C до + 260°C

SNS Силиконовые ленты

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• наружное освещение

• упаковка электронных схем

• огнезащитная изоляция, 
используемая при 
транспортировке

• легковесные уплотнение в 
авиационное промышленности

• теплоизоляция
• армейские системы коммуникации 
• переносные переговорные 

устройства
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Norseal SNS силиконовые ленты
Свойства*

Продукт 100S* 200A 300AR 440S 440A 512AF† 520AF

Цвет оранжевый оранжевый серо-синий  светло-серый светло-серый серый серый

Материал основы R10470M R10470M R10450  F-12 F-20

Тип силиконового каучука губка губка
армированная
стекловолокном

губка
твердый твердый вспененный вспененный

Тип клея
(все со съемным 
лайнером)

силикон акрил акрил силикон акрил

акриловый 
клей на 

пленочной
основе

акриловый 
клей на 

пленочной 
основе

Плотность подложки (lb./ft.3)* 29 29 35 69 69 12 30

Адгезия к металлу (oz./in.)*** 15 30 30 15 30 30 30

Деформация после компрессии (psi) 
(компрессия до 75% от оригинальной толщины)* 10 10 15 45 45 3 10

Прочность на разрыв (psi)* 65 65
100 

разрыв ткани 
(ppi)

700 700
20 

разрыв пленки 
(ppi)

20

Растяжение (%)* 150 150 < 10 650 650 75 75

Остаточная деформация при сжатии (%) 
(компрессия 50% в течение 22 часов при 100°С)* 15 15 25 30* 30* 5 5

Толщина/отклонения (дюймы)***

1/32 /±.010

1/16 /±1/64

3/32 /±1/64 **** **** ****

1/8 /±1/32

3/16 /±1/32

1/4 /±3/64 to –1/32

3/8 /±3/64 ****

1/2 /±3/64 ****

ширина (дюймы) 1/2 до  35 1/2 до 36 1/4 до  36 1/2 до 18 1/2 до 18 1/2 до 36 1/2 до 36

† Соответствует UL 157.

* ASTM методы тестирования: плотность подложки (D3574), адгезия к металлу (D1000), компрессионное разрушение и  остаточная деформация при сжатии 
(D1056),и прочность на разрыв и растяжение (D412)

** Срок годности клея при условии хранения от 21°С до 32°С при влажности менее 50%: силиконовый клей на губке – 6 месяцев, силиконовый клей на твердой 
резине – 6 месяцев, акриловый клей на губке - 2 года. Для увеличения срока годности требуется хранить ленты при температуре от 4,50С до 100С.

*** Отклонения по тощине возможны только у матриала подложки.
**** Специальный заказ. Минимальное заказываемое количество.

 = Доступная толщина.

Norseal предоставляет сертификаты в соответствии со спецификациями, перечисленными при запросе заказа. Все свойства являются типичными значениями и не 
должны использоваться для написания спецификаций. Размеры SNS: После удаления лайнера существует возможность изменения размеров по мере раскрытия губки. 
Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов по поводу обновленных спецификаций. Список всех технических характеристик продукта см. на стр. 14.

https://www.tapesolutions.saint-gobain.com/
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ThermaCool теплопроводные и электропроводящие продукты 

Свойства Ткани с силиконовым покрытием
Теплопроводный 
твердый силикон

Электропрово-
дящий силикон

Ширина / размер листа
45,72 см 91,44 см шириной 45,72см 91,44 см

SCF 
1818

SCF 
1867*

SCF 
1869

SCF 
1877*

SCF 
1879

SCF 
407*

SCF 
409* TC100 TC100U EC102

Цвет серый серый серый св.зеленый св.зеленый серый серый голубой белый черный

Толщина (дюймы) .018  .0075 .0095 .0070 .009 .007 .009 

.025
.05
1/32
1/16

 .015
1/32 
1/16

.020
1/32 
1/16 
1/8

Отклонения (дюймы) ±.003 ±.001 ±.001 ±.001 ±.001 ±.001 ±.001

±.031
±.005
±.005
±.005

±.003
±.005
±.005

±.005
±.005
±.005
±.010

Прочность на разрыв (ppi) 60 100 100 100 100 100 100 250 200 700

Растяжение (%) < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 200 350 200

Диэлектрик (всего вольт) 9000 2500 3000 3000 3500 3500 4000 250 (VPM) 250 (VPM)

Объемное сопротивление (ohm-см) 1 × 1014 1 × 1014 1 × 1014 1 × 1014 1 × 1014 1 × 1014 1 × 1014 5 × 1014 1 × 1014 5†

Теплопроводность (W/m-K) 1.0 0.8 0.8 1.2 1.2 0.9 0.9 1.3 1.3

Тепловое сопротивление (°C 
in.2/W) (ASTM E1530)†† 0.71 0.37 0.44 0.23 0.29 0.31 0.39 1.25 1.25

Температурный диапазон (°С) +26,6 до +205

* Теплопроводный акрил PSA доступен для 1867, 1877 и Furo 407 и 409. Теплопроводный силикон PSA доступен для 1877 и 1879. PSA добавляет примерно 06°C/W
к теплостойкости каждого продукта.

†  ASTM методы тестирования: прочность на разрыв и растяжение (D412), прочность на раздир (D624, Die B), прочность на разрыв (D991).
†† Тепловое сопротивление был проведен на 29,46мм материалов TC 100 и TC 100U.
ThermaCool предоставляет сертификаты в соответствии со спецификациями, перечисленными при запросе заказа. Все свойства являются типичными значениями и не должны 
использоваться для написания спецификаций. Размеры SNS: После удаления лайнера существует возможность изменения размеров по мере раскрытия губки. Пожалуйста, свяжитесь со 
службой поддержки клиентов по поводу обновленных спецификаций. Список всех технических характеристик продукта см. на стр. 14.

Теплопроводные и 
электропроводящие продукты
Наше семейство высокоэффективных и теплопроводных 
уплотнителей ThermaCool® подходит для самых сложных 
применений, где требуется управление температурой. 
Эти продукты используются для заполнения пустот и 
повышения тепловых характеристик электрической системы. 
Ассортимент продукции
TF1818 – Ткань с силиконовым покрытием обеспечивает 
высокую температурную способность и конформность в 
прокладке радиатора.
TF1867, 1869, 1877, 1979 и Furo 400 – Теплопроводящие 
ткани с покрытием, обеспечивают тонкую и экономичную 
способность к теплопередаче. Все изделия поставляются с 
теплопроводящим акриловым клеем с одной стороны.
TC100 – Теплопроводная твердая силиконовая резина без поддержки. Этот материал обеспечивает 
теплопроводность наряду с электрической изоляцией для применений, где требуется теплопередача.

TC100U – Аналог TC100, но поставляется в затвердевшем состоянии. Хранить в холодильнике.
EC102 – Электронно-проводящий твердый силикон. Уникальная химическая структура, которая придает 
ему высокую температурную стабильность и общую инертность, недоступную ни в одном другом 
эластомере.
TC2006, TC3006 и TC3008 это плотно-сжатые уплотнители для зазоров, которые дополняют линейку 
материалов ThermaCool.
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Силиконовые промышленные ленты
 Спецификация на силиконовый губчатый каучук 

Гу
бч
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й
 с

и
ли
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н

Norseal 
продукт

AMS 3195 AMS 3196 MIL-R-
46089

ASTM D1056 
Type 2, 

Class A,D

ASTM D1056  
Type 2, 

Class A, B, C 

MIL-R-6130 
Type II, 
Grade A

MIL-R-6130 
Type II, 

Grade B & C

ASTM D6576 
Type 2, 

Grade A,B,C

ASTM D6576 
Type 2, 

Grade B,C

ASTM D6576 
Type 2, 
Grade A

UL-94 
V0**

UL-94 
HBF

JMST2 
Gasket 

Materials

JMLU2 
Gasket 

Materials

R10400 • • • • •
R10460 • • • • • • • • •

R10470M • • • • • •
R10470F • • • •
R10480M • • • •
R10480S • • •
R10490* • • • • • •

*R10490 не соответствует требованиям спецификации по огнестойкости.
**Norseal R10460 UL-94 HBF

 Твердый силиконовый каучук
Norseal 
Product

ZZ-R-765, A-A-59588 
(2a & 2b)

ZZ-R-765, 
A-A-59588 (3b) FDA Extractables

400/9040 •
500/9050 • •
600/9060 •
700/9070 •

H
ig

h 
P

er
fo

rm
an

ce 9235 •

9255

 ThermaCool теплопроводные и электроповодные продукты - спецификации

Norseal продукты UL-94 V0 UL-94 HB UL-94 VTM-1

SCF TF1818 •
SCF TF1867 •
SCF TF1869 •
SCF TF1877 •
SCF TF1879 •

TC100 •
Список продуктов неполный и составлен в укороченном виде.

Пожалуйста, обратитесь за разъяснениями по недостающим спецификациям в техотдел производителя.  

Силиконовые ленты SNS - спецификации

Norseal 
продукты UL Gasket JMST2, MH12835

100S •
512AF •

 Силиконовый губчатый каучук - спецификации
Norseal 
продукты

FAR 25.856 
(A-1 and B) UL-94 V0* JMLU2 Gasket 

Materials

F-12 • •
F-20 • •

*Norseal F12 UL- 94 V0 and HF1

https://www.tapesolutions.saint-gobain.com/


ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Пользователь несет ответственность за правильное применение и безопасность продукции Saint-
Gobain во всех видах его использования по назначению, а также за соответствие используемых материалов всем 
применимым нормативным требованиям. Saint-Gobain не несет ответственности за любые сбои в работе
продукта, которые происходят из-за неправильного использования материалов, которые он предоставляет, возникающих 
в результате проектирования, изготовления или применения продуктов, в которые включены материалы.

ГАРАНТИЯ : В течение 6 месяцев компания Saint-Gobain гарантирует отсутствие дефектов производства данного изделия. 
Единственным обязательством гарантии на продукт будет замена любой части, при доказании дефекта, или, на наш 
выбор, возврат закупочной цены. SAINT-GOBAIN ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ
КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ

Макет #1206  |  © Saint-Gobain июль 2019  |  Norseal, ThermaCool и Saint-Gobain являются торговыми марками Saint-Gobain.

Saint-Gobain Tape Solutions

North America | South America | Europe | Asia

For a full list of locations, please visit 
tapesolutions.saint-gobain.com/contact-us

Обеспечиваем защиту в 
экстремальных условиях

Для дополнительной информации 
посетите сайт website:Дистрибьютор в России:

Рынки / Применение

Аэрокосмос
• огнестойкая тепловая 

изоляция и герметизация

• защита кабельных систем

• звукопоглощение

• виброгасящие прокладки

• уплотнение полов

Транспорт 
(ж.д. и авто)

• корпуса осветительных 
приборов

• герметизация систем 
вентиляции, 
кодиционирования

• герметизация панелей 
доступа

• уплотнения 
аккумуляторных батарей 
электромобилей

Электроника
• прокладки для гибких и 

многоуровневых схем

• теплопроводные прокладки

• токорассеивающие 
уплотнения

• LCD экраны

Промышленность
• оборудование для маркировки 

методом декалькомании

• мембраны для изготовления 
ламинированной древесины

• коммерческое освещение

• высокотемпературные уплотнения

• герметичное уплотнение

Авторизованный дистрибьютор в России
ООО "Джифлекс" 

Россия, Москва 117405 Варшавское шоссе, 170 Г, 
ворота 39

тел. +7 495 665 29 05

info@gflex.ru | www.gflex.ru

https://www.tapesolutions.saint-gobain.com/contact-us



