
Руководство по использованию

Подготовка поверхности и грунтовка
•	 Поверхность должна быть 

загрунтована материалами на 
алкидной или эпоксидной основе.

• Поверхности с гальваническим 
покрытием необходимо подготовить 
перед нанесением на них 
определенного состава для очистки 
или морилку, с последующим их 
покрытием совместимого с ним 
неомыляемого грунтовочного слоя.

•	 Грунтовочный слой необходимо 
наносить согласно инструкции 
производителя.

•	 При использовании цинконаполнен-
ных грунтовок рекомендуем 
использовать подходящее связую-
щее покрытие или промежуточное 
покрытие перед транспортировкой  
изделия на стройплощадку. Если 
металлоконструкция с гальваничес- 
ким покрытием остается открытой 
для атмосферного воздействия, то 
на ней может выступить соль.

•	 Соль может привести к слабой 
адгезии при нанесении грунтовок 
в дальнейшем. Удаление соли 
возможно промывкой под высоким 
давлением. Если удаление соли 
невозможно, необходимо наносить 
подходящее связующее покрытие
перед дальнейшим наложением 
покрытия на водной основе S707-60.

Условия нанесения
•	 Nullifire S707-60 рекомендован к 

использованию только на сухих 
защищенных металлоконструкциях. 
Если базовое покрытие во время 
нанесения было влажным, то 
впоследствии на нем появятся 
пузыри и трещины

•	 Nullifire S707-60 рекомендуется 
наносить, когда температура 
воздуха и металла выше 5°С. 
Относительная влажность 
воздуха менее 80%. Минимальная 
температура металлической 
поверхности должна быть не 
менее 3°С. Убедитесь, что металл 
будет сухим во время нанесения и 
высыхания после нанесения S707-60.

•	 S707-60 поставляется готовым 
к использованию и его не надо 
разбавлять. Его необходимо 
механически размешать перед 

Вспучивающееся 
покрытие на водной 
основе 

S707-60

  Преимущества

•	на водной основе

•	огнезащита возможна до 90 
мин

•	надежный продукт от 
всемирно-известного бренда

•	придает высокую надежность 
металлоконструкций к огню

•	низкое содержание летучих 
веществ

  Информация о продукте

Описание 
S707-60 огнезащитный состав на 
водной основе. Представляет собой 
тонкослойное вспучивающееся 
покрытие. Соответствует 
требованиям пожарной безопасности, 
установленным в техническом 
регламенте о требованиях пожарной 
безопасности (Федеральный закон от 
22.07.2008 №123-Ф3: ГОСТ Р 53295-
2009). Срок службы огнезащитного 
покрытия — 20 лет.

Область применения
Предназначен для повышения 
предела огнестойкости несущих 
стальных конструкций, сооружений 
промышленного и гражданского 
строительства до 90 минут, 
эксплуатируемых внутри помещений.
При эксплуатации покрытия на 
открытом воздухе, либо в условиях 
повышенной влажности (свыше 
80%), при воздействии химически 
агрессивных сред, на поверхность 
огнезащитного покрытия необходимо 
нанести дополнительный покрывной 
слой (защитное покрытие).

Нанесение
S707-60 необходимо наносить на 
чистую, ровную, сухую поверхность, 
обработанную грунтовочным слоем.
Некоторые виды грунтовок могут 
вызвать низкую адгезию и поэтому их 
следует избегать:
• хлоркаучук
• битум
• термопластический грунтовочный 
слой
Сотрудники Nullifire провели 
испытания совместимости покрытия 
S707-60 со многими грунтовками. 

Цвет
белый 
Упаковка
ведро 25кг
Влияние на окружающую среду
Низкое содержание летучих веществ, 
без растворителей.
Наличие
Товар доступен только для 
представителей Nullifire и только от 
производителя Nullifire.  
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использованием.
•	 При нанесении краски методом 

распыления возможно ее 
разбавление водой в количестве не 
более 10 % по массе.

Оборудование для распыления
Graco Mark V или аналоги.
Рабочее давление 2500-3000psi
(175-210кг/см2)
Диаметр сопла краскопульта -0,019-
0,025 дюйма
Угол распыления - 20° - 40°
Диаметр подающего рукава 10мм 
(внутренний диаметр)
Длина подающего рукава максимум 
60м

Рекомендации по нанесению
•	 S707-60 можно наносить в один слой 

при толщине влажного покрытия 
1,2мм

•	 Возможно нанесение 2-х слоев S707-
60 в один день, если температура 
окружающей среды выше 20°С и 
относительная влажность меньше 
70%. Однако, перед нанесением 
последующего слоя, убедитесь, что 
предыдущий слой высох особенно в 
узловых соединениях.

Нанесение валиком
При нанесении валиком/кистью 
используйте технику «наложения 
слоями» во избежание глубокого 
браширования. Максимальный слой 
влажного покрытия при нанесении 
кистью или валиком 1,00мм. 
Коротковорсовый валик придает 
покрытию легкую текстуру.

Требования к толщине покрытия
•	Во время нанесения постоянно 

измеряйте толщину влажного 
покрытия измерительным 
инструментом для проверки

требуемой толщины покрытия.
•	Для корректного использования 

измерительного инструмента, 
установите зубцы во влажное 
покрытие. Уровень последнего 
зубца покажет толщину влажного 
слоя.

•	В случае излишнего или 
недостаточного нанесения, 
потребуется регулировка величины 
загрузки S707-60.

Высыхание 
Скорость высыхания S707-60 зависит от некоторых факторов, таких как:
• температура
• подвижность воздуха
• влажность
• способ нанесения
• толщина покрытия
Высокая влажность и слабая подвижность воздуха или низкая температура 
металла могут повлиять на образование конденсата, что, в свою очередь, 
отразится на длительности высыхания и слабой адгезии с грунтовочным слоем

Повторное окрашивание
Для расчета повторного окрашивания или расчета времени на нанесение 
финишного покрытия нужно учитывать тип обрабатываемой конструкции и 
способ нанесения .
Время для нанесения (0,3мм толщина влажного покрытия) – тонкий слой
Время для нанесения (0,6мм толщина влажного покрытия) – средний
Время для нанесения (1,2мм толщина влажного покрытия) – толстый

100С 200С 300С
Влажность 

воздуха

Распыление безветрие ветер безветрие ветер безветрие ветер

30%
тонкий 4,5ч 2,25ч 3,75ч 1,5ч 2,25ч 1,5ч

средний 6,25ч 3,75ч 5,25ч 3ч 4,5ч 2,25ч
толстый 9ч 4,5ч 6ч 3,75ч 6ч 3ч

50%

тонкий 56ч 3ч 4,5ч 2,25ч 3ч 1,5ч

средний 9ч 4,5ч 6,25ч 3,75ч 6ч 3ч

толстый 12ч 6ч 9ч 4,5ч 7,5ч 3,75ч

70%
тонкий 11,25ч 6ч 9ч 4,5ч 6ч 3ч

средний 15ч 9ч 15ч 6,25ч 12ч 5,25ч
толстый 18ч 12ч 18ч 9ч 15ч 6ч

• нанесение кистью или валиком добавляет около 20% ко времени сушки (в 
сравнении распылением)
• время сушки увеличивается вдвое при температуре 5°С или при относительной 
влажности воздуха 75% при температуре
• время последней сушки перед финишным покрытием составляет 16 часов
• Данные цифры основаны на постоянных условиях, колебания вверх или вниз 
влияют на время высыхания. Если ночной конденсат вызывает увлажнение, то 
необходимо вновь провести сушку покрытия.

Контрольная проверка толщины покрытия
Проверка толщины сухого слоя возможна только лишь при образовании 
достаточно твердого слоя, что не понесет никаких повреждений поверхности.
Для проверки толщины сухого слоя можно использовать электронный 
электромагнитный прибор Nullifire DFR-1 или Elcometer 345.
Проверьте, учтена ли толщина сухого грунтовочного слоя при замере толщины 
базового покрытия. Не наносите финишное покрытие, не убедившись, что вы 
достигли нужной толщины

Нанесение финишного покрытия
Когда вы достигли требуемую толщину сухого слоя, вы можете наносить 
финишное покрытие на водной основе TS716, финишное покрытие на основе 
растворителя TS715 или Carboxine 2000. Перед нанесением финишного покрытия 
S707-60 должен быть абсолютно высохшим. 
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ООО Тремко илльбрук, 
Россия, 142180, МО, г.Климовск 
ул.Заречная, 2
Тел: +7 495 644 02 99 (Мск)
Тел: +7 812 324 40 94 (СПб)
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Свойства Результат

Состав
Низкое содержание летучих веществ, на 
водной основе

Технические характеристики

Сертификация
BS476 Часть 21 - 1987 и EN13381: Часть 
8:2013  

Классификация для зданий класса C1, C2 и C3
Свойства (типичные значения)
плотность 1.28 ±0.02
содержание сухого вещества 75% ±2%
содерждание летучих 
органических веществ

21 гр/литр

теоретический расход 853гр/м2 при толщине сухого слоя 0,5мм
хранение в сухом помещении от +5°C до +35°C
срок хранения 12 месяцев в герметичной упаковке 

транспортировка

минимальная температура выше 0°С 
(краткосрочная), избегать замерзания; 
идеальная температура от +5°С. 

 

  Техническая информация

Требования к финишному покрытию
После достижения нужной толщины 
сухого слоя, можно наносить 
акриловый полиуретановый финиш 
TS134, модифицированный акрил 
TS815 или акрил на водной основе 
TS816 .  

Очистка
Промывка оборудования проводится 
только с использованием воды

Ремонт и восстановление
Поврежденные поверхности должны 
быть очищены. Поверхность должна 
быть чистой и сухой перед повторным 
нанесением. Для заделки царапин 
и сколов можно использовать 
систему наполнения S Filler. После 
реставрации наносите финишное 
покрытие. Следуйте инструкциям, 
указанным в руководстве
Nullifire System S. 

Техника безопасности
Перед использованием прочтите 
Паспорт безопасности продукта. 

Хранения
S707-60 необходимо хранить при 
температуре от +5°С до 30°С. Не 
хранить при температуре ниже 5°С.
При температуре выше +25°С срок 
службы уменьшается. Обычно срок 
годности составляет 9 месяцев в
закрытой таре.

Техническая поддержка
tremco illbruck имеет опытную 
команду технических специалистов, 
которые помогут вам в выборе 
продукта  и его использовании. 
Звоните по телефону отдела продаж 
+7 495 644 02 99.  

Гарантии
Продукция компании Тремко илльбрук производится под жестким контролем и 
стандартам качества. 
Любой продукт, который был применен в соответствии с инструкциями Тремко 
илльбук и оказался дефектным, будет заменен бесплатно. 
Компания Тремко илльбрук оставляет за собой право изменять технические 
характеристики изделий без предварительного уведомления, в соответствии с 
политикой компании о непрерывном развитии и
совершенствовании.


